
 

 

 
Ramid Sp. z o.o. 

 

                                 
                                  CERTYFICATE NATO                        CERTYFICATE 

                                  COD NCAGE 2192H                                           208932-2016-AQ-POL-RvA 

                                 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

 

       +4822 3983065         ul. Na Skraju 109a      PL05-090 Raszyn POLAND      : ramid@ramid.pl     www.ramid.pl       NIP: 5342532263 

Zakres badań: 

 

 
Badane obiekty Zaznaczyć 

właściwe 

Badane cechy Normy i/lub procedury 

badawcze 

Środowisko pracy − powietrze   
Pobieranie próbek 

PN-Z-04008-7:2002, 

PN-Z-04008-7:2002/Az1: 2004 

Pomieszczenia w budynkach 

mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności 

publicznej - powietrze 

 
PB.PP.01 wydanie 10 z dnia 

05.08.2020r 

metoda niereferencyjna 

 

Środowisko pracy - powietrze 
 

 

Stężenie, zawartość związków organicznych. 
benzen, cykloheksan, etylobenzen, heksan 

 Metoda chromatografii gazowej  

GC-FID 

PiMOŚP 2011 nr 1 (67) 
PB.GC.01 

wydanie 10 z dnia 

26.06.2021 r 
Pomieszczenia w budynkach 

mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności 
publicznej - powietrze 

 Stężenie, zawartość związków organicznych. 

dichlorometan 

 Metoda chromatografii gazowej  
GC-FID 

PiMOŚP 2009 nr 1 (59) 

PB.GC.01 

wydanie 10 z dnia 
26.06.2021 r 

Stężenie, zawartość związków organicznych. 

aceton, butan-1-ol, etanol, ksylen – 

mieszanina izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-), octan 
n-butylu, octan etylu, toluen 

 Metoda chromatografii gazowej  

GC-FID 

PN-89/Z-04023/02 norma 

wycofana 

PB.GC.01 
wydanie 10 z dnia 

26.06.2021 r 

próbki powietrza pobrane na rurki 

z sorbentem 

 Stężenie, zawartość związków organicznych. 

benzyna ekstrakcyjna, benzyna do lakierów, 

butan-2-on, chloroform, cykloheksanon, 1,2-
dichloroetan, eter dietylowy, heksanu 

izomery acykliczne nasycone, z wyjątkiem 

heksanu: 2,2-dimetylobutan, 2,3-
dimetylobutan, 3-metylopentan, 2-

metylopentan, izopentan, nafta, octan winylu, 

propan-2-ol, propylobenzen, styren , 
terpentyna, tetrachloroeten, tetrahydrofuran, 

trichloroeten, trimetylobenzen – mieszanina 

izomerów (1,2,3-, 1,2,4-, 1,3,5-) 

 Metoda chromatografii gazowej  

GC-FID 

PB.GC.01 

wydanie 10 z dnia 

26.06.2021 r. 

 



 

 

 

Badane obiekty Zaznaczyć 

właściwe 

Badane cechy Normy i/lub procedury 

badawcze 

 
Środowisko pracy − powietrze 

 

 Stężenie, zawartość metali:  
chrom metaliczny, związki chromu: chrom 

(II), chrom (III), chrom (VI) – w przeliczeniu 

na Cr 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 

spektrometrii atomowej (FAAS) 

 
PN-Z-04434:2011 

 

Środowisko pracy - próbki 

powietrza pobrane na filtry 

 

 
Środowisko pracy − powietrze 

 

 Stężenie metali: 
chrom metaliczny, związki chromu(II) - w 

przeliczeniu na Cr(II), związki chromu(III) -

w przeliczeniu na Cr(III) 
(z obliczeń) 

Instrukcja nr I.PN-Z-
04434:2011 

wyd. 1 z dnia 20.09.2022 r 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie, zawartość miedzi i jej związków 

nieorganicznych w przeliczeniu na Cu. 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 

spektrometrii atomowej (FAAS) 

 

PN-79-Z-04106/02 norma 
wycofana 

Środowisko pracy - próbki 

powietrza pobrane na filtry 

 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie, zawartość niklu i jego związków z 

wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w 
przeliczeniu na Ni. 

Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

 

PN-Z-04124-5:2006 norma 
wycofana. 

Środowisko pracy - próbki 

powietrza pobrane na filtry 

 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie, zawartość metali:  

ołów i jego związki nieorganiczne, 

z wyjątkiem arsenianu (V) ołowiu (II) oraz 
chromianu (VI) ołowiu (II) – w przeliczeniu 

na Pb – frakcja wdychalna 

Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

 

PN-Z-04487:2017-10 
Środowisko pracy - próbki 
powietrza pobrane na filtry 

 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie, zawartość metali:  

tlenki żelaza – w przeliczeniu na Fe:  
tlenek żelaza (III),tlenek żelaza (II) 

tetratlenek triżelaza 

– frakcja respirabilna 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 

spektrometrii atomowej (FAAS) 

 

PN-Z-04469:2015-10 
 

Środowisko pracy - próbki 

powietrza pobrane na filtry 

 

Środowisko pracy − powietrze 
 

Stężenie, zawartość metali:  

tlenki żelaza – w przeliczeniu na Fe:  
tlenek żelaza (III), tlenek żelaza (II) 

tetratlenek triżelaza 

- frakcja wdychalna 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 

spektrometrii atomowej (FAAS) 

 

PN-Z-04469:2015-10 
 

I.AAS.02 wydanie 2 z dnia 

26.06.2019 
metoda niereferencyjna,  

Środowisko pracy - próbki 

powietrza pobrane na filtry 

 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie, zawartość frakcji wdychanej tlenku 
cynku w przeliczeniu na Zn. 

Metoda płomieniowej absorpcyjnej 

spektrometrii atomowej (FAAS) 

 
PN-87-Z-04100/03 norma 

wycofana 

 

Środowisko pracy - próbki 

powietrza pobrane na filtry 

 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie, zawartość kadmu i jego związków 

nieorganicznych w przeliczeniu na Cd: 

frakcja wdychana i respirabilna 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 

spektrometrii atomowej (FAAS) 

 

PN-Z-04102-3:2013-10. 
Środowisko pracy - próbki 

powietrza pobrane na filtry 

 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie, zawartość manganu i jego 

związków nieorganicznych w przeliczeniu na 
Mn: frakcja wdychana i respirabilna.  

Metoda płomieniowej absorpcyjnej 

spektrometrii atomowej (FAAS) 

 

PN-Z-04472:2015-10 
PN-Z-04472:2015-

10/Ap1:2015-12 

Środowisko pracy - próbki 

powietrza pobrane na filtry 

 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie, zawartość srebra – frakcja 

wdychalna.oraz srebra i związków 

nierozpuszczalnych w przeliczeniu na Ag. 

Metoda płomieniowej absorpcyjnej 

spektrometrii atomowej (FAAS) 

 

PN-Z-04216-2:2012 

 
Środowisko pracy - próbki 
powietrza pobrane na filtry 

 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie, zawartość cyny i jej związków 

nieorganicznych, z wyjątkiem stannanu w 
przeliczeniu na Sn – frakcja wdychalna. 

Metoda płomieniowej absorpcyjnej 

spektrometrii atomowej (FAAS) 

 

PN-Z-04488:2017-10 
 

Środowisko pracy - próbki 

powietrza pobrane na filtry 

 



 

 

Badane obiekty Zaznaczyć 
właściwe 

Badane cechy Normy i/lub procedury 
badawcze 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie, zawartość frakcji wdychanej i 

respirabilnej. glinu metalicznego, glinu 
proszku (niestabilizowanego), tritlenku glinu 

w przeliczeniu na Al, wodorotlenku glinu. 

Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

 

PN-Z-04263-1:2012 
 

Środowisko pracy - próbki 
powietrza pobrane na filtry 

 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie, zawartość wodorotlenku sodu. 

Metoda płomieniowej absorpcyjnej 

spektrometrii atomowej (FAAS) 

 

 

PN-Z-04435:2011 
Środowisko pracy - próbki 
powietrza pobrane na filtry 

 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie, zawartość wodorotlenku potasu. 

Metoda płomieniowej absorpcyjnej 

spektrometrii atomowej (FAAS) 

 

 

PN-Z-04436:2011 
Środowisko pracy - próbki 

powietrza pobrane na filtry 

 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie, zawartość tlenku azotu i ditlenku 
azotu. Metoda spektrofotometryczna 

PN-Z-04009-11:2008 
 

Środowisko pracy - próbki 

powietrza pobrane na płuczki 

 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie, zawartość formaldehydu. 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-76/Z-04045-04 norma 
wycofana 

Pomieszczenia w budynkach 

mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności 

publicznej - powietrze 

 PB/SF.03 wyd. 5 z dnia 

26.06.2019 
metoda niereferencyjna 

Środowisko pracy - próbki 

powietrza pobrane na płuczki 

 PN-76/Z-04045-04 norma 

wycofana 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie, zawartość amoniaku . 

Metoda spektrofotometryczna 

PN-71/Z-04041 norma 

wycofana 
Środowisko pracy - próbki 
powietrza pobrane na płuczki 

 

Środowisko pracy − powietrze 
 

Stężenie, zawartość chlorowodoru. 

Metoda spektrofotometryczna 

PN-93/Z-04225.03 norma 

wycofana Środowisko pracy - próbki 
powietrza pobrane na płuczki 

 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie chloru. 

Metoda spektrofotometryczna 

PN-75-Z-04037.03 norma 

wycofana 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie kwasu fosforowego. 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-88/Z-04073/05 norma 
wycofana 

Środowisko pracy − powietrze  Stężenie ozonu 

Metoda spektrofotometryczna 

PN-Z-04007-2:1994 norma 

wycofana 

Środowisko pracy − powietrze 
 

Stężenie, zawartość związków chromu (VI) – 

w przeliczeniu na chrom (VI) 

PN-87/Z-04126/03 

Środowisko pracy - próbki 
powietrza pobrane na filtry 

 

Środowisko ogólne, środowisko pracy - 

powietrze 

Stężenie tlenku węgla. 

Metoda elektrochemiczna  

PB.WSK.05 wydanie 7 z 

dnia 26.06.2019 r. 

metoda nie umożliwia 
wyznaczenia wskaźnika 

narażenia poniżej 0,1NDS 

Środowisko pracy − powietrze Stężenie pyłu – frakcja wdychalna Metoda 
grawimetryczna 

PN-Z-04507:2022-
05+Ap1:2022-08 

Środowisko pracy − powietrze Stężenie pyłu – frakcja respirabilna Metoda 

grawimetryczna 

PN-Z-04508:2022-

05+Ap1:2022-08 

Środowisko pracy − powietrze  krzemionka krystaliczna - kwarc, krystobalit 
– frakcja respirabilna,  

PiMOŚP 2012, nr 4 (74) s. 
117-130 

Środowisko pracy - próbki 

powietrza pobrane na filtry 

 

Środowisko pracy − powietrze Stężenie włókien  respirabilnych azbestu 
Metoda mikroskopii optycznej 

PN-88/Z-04202-02 norma 
wycofana 

PB.P.02 wydanie 5 z dnia 

26.06.2019 r. 
metoda niereferencyjna 

Stężenie respirabilnych sztucznych włókien 

mineralnych, z wyjątkiem ogniotrwałych 

włókien ceramicznych 

Metoda mikroskopii optycznej 

PN-88/Z-04202-02 norma 

wycofana 

Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych 

zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - powietrze 

Stężenie liczbowe włókien  respirabilnych i 

włókien respirabilnych azbestu  
Metoda mikroskopii optycznej 

PB.P.02 

wydanie 5 z dnia 
26.06.2019 r. 

metoda niereferencyjna 



 

 

Badane obiekty Badane cechy Normy i/lub procedury 
badawcze 

Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane 

na filtry 

Stężenie włókien  respirabilnych azbestu 

Metoda mikroskopii optycznej 

PN-88/Z-04202-02 norma 

wycofana  
PB.P.02 

wydanie 5 z dnia 

26.06.2019 r. 
metoda niereferencyjna 

Stężenie respirabilnych sztucznych włókien 

mineralnych z wyjątkiem ogniotrwałych 

włókien ceramicznych 
Metoda mikroskopii optycznej 

PN-88/Z-04202-02 norma 

wycofana 

Środowisko pracy 

- hałas 

Równoważny poziom dźwięku A 

Maksymalny poziom dźwięku A 
Szczytowy poziom dźwięku C 

Poziom ekspozycji na hałas 

odniesiony do: 
- 8-godz dobowego wymiaru czasu 

- tygodnia pracy 

PN-N-01307:1994 

PN-EN-ISO 9612:2011 z 
wyłączeniem metody 

obejmującej Strategię 2 i 3 

– punkt 10 i 11 

Środowisko pracy 

- hałas ultradźwiękowy 

Równoważny poziom ciśnienia 

akustycznego 
Maksymalny poziom ciśnienia 

akustycznego 

Poziom ekspozycji na hałas 
odniesiony do: 

- 8-godz dobowego wymiaru czasu 
- tygodnia pracy 

PN-Z-01339:2020-12 

Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych 

zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej  
- hałas 

Równoważny poziom dźwięku A 

Maksymalny poziom dźwięku A 

Równoważny poziom dźwięku A dla czasu 
odniesienia T  

PN-87/B-02156 norma 

wycofana 

Środowisko pracy  

– oświetlenie elektryczne  
we wnętrzach oraz na zewnątrz 

Natężenie oświetlenia  

Równomierność oświetlenia 

PN-83/E-04040.03 norma 

wycofana 

Środowisko pracy  

– oświetlenie awaryjne  

Natężenie oświetlenia  

 

PN-EN 1838:2013-11 

Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych 

zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej -wentylacja 

Prędkość strumienia powietrza  

Strumień objętości powietrza 

Krotność wymian 

PB.W.01 

wydanie 6 z dnia 

26.06.2019 r. 
metoda niereferencyjna 

Środowisko pracy 

− drgania mechaniczne o działaniu  ogólnym na 

organizm człowieka 

Skuteczne wartości ważone przyspieszenia 

drgań 

 

PN-EN 14253+A1:2011 

Środowisko pracy 

− drgania mechaniczne działające na organizm 

człowieka przez kończyny górne 

Skuteczne wartości ważone przyspieszenia 

drgań 

PN-EN ISO 5349-1:2004 

PN-EN ISO 5349-2:2004 

PN-EN ISO 5349-
2:2004/A1:2015-11 

Środowisko pracy 

− wydatek energetyczny 

Temperatura powietrza  

Przepływ powietrza  

Wydatek energetyczny  

PB.WE.01 

wydanie 2 z dnia 

07.08.2008 r. 

Środowisko pracy 

− mikroklimat umiarkowany 

Temperatura powietrza  

Temperatura poczernionej kuli  

Wilgotność powietrza  
Prędkość powietrza  

Wskaźnik PMV 

Wskaźnik PPD 

PN-EN ISO 

7730:2006+Ap2:2016-04 

 

Środowisko pracy 

− mikroklimat gorący 

Temperatura powietrza  

Temperatura poczernionej kuli  

Temperatura wilgotna naturalna  
Wskaźnik WBGT 

Wskaźnik WBGTeff 

PN-EN ISO 7243:2018-01 

Środowisko pracy 

− mikroklimat zimny 

Temperatura powietrza  

Temperatura poczernionej kuli  
Wilgotność powietrza  

Prędkość powietrza  

Wskaźnik twc 

Wskaźnik IREQmin 

Wskaźnik IREQneutral 

PN-EN ISO 11079:2008 



 

 

Badane obiekty Badane cechy Normy i/lub procedury 
badawcze 

Środowisko ogólne 

- hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i 
zakładów przemysłowych  

Równoważny poziom dźwięku A 

Równoważny poziom dźwięku A dla czasu 
odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD 

i LAeqN  

Załącznik nr 7 do 

Rozporządzenia  
Ministra Klimatu i 

Środowiska 

z dnia 07.09.2021 r. 
(Dz.U. 2021 poz. 1710) 

z wyłączeniem punktu F 

   

 
 


